
 

16mm (V0, V0 HD) 22mm (V1, V2, V3) 28mm (V1, V2, V3) 
JETSEAL 16-2.5 JETSEAL 22-10 JETSEAL 28-16 

JETSEAL 16-2.8 JETSEAL 22-11 JETSEAL 28-17 

                 JETSEAL 16-3 JETSEAL 22-12 JETSEAL 28-19 

                 JETSEAL 16-4 JETSEAL 22-13 JETSEAL 28-20 

                 JETSEAL 16-5 JETSEAL 22-14 JETSEAL 28-21 

                 JETSEAL 16-6 JETSEAL 22-15 JETSEAL 28-18 

                 JETSEAL 16-7   

                 JETSEAL 16-8   

                 JETSEAL 16-9   

 

Novi design kabelskih brtvi za Jetting V0 (16 mm), V2 i V3 je temeljen na materijalu visokih performansi. 

Materijal TPU 90Sha. Uz tvrdoću od 90 Shore-a, ovaj materijal pruža optimalnu ravnotežu fleksibilnosti i 

izdržljivosti. TPU (termoplast poliuretan) je plastični materijal sličan gumi koji donosi nekoliko prednosti za 

poboljšanje performansi brtve i životnog vijeka: 

• Povećana otpornost na habanje: TPU je poznat po svojoj visokoj otpornosti na abraziju, što 

omogućuje brtvama da izdrže zahtjevna okruženja I česta uporaba bez ugrožavanja funkcionalnosti. 

• Izvrsna fleksibilnost: materijal održava fleksibilnost tijekom vremena, poboljšavajući sposobnost brtve 

da se prilagodi različitim dimenzijama kabela bez utjecaja na kvalitetu brtvljenja. 

• Otpornost na kemikalije i ulja: TPU je prirodno otporan na mnoge kemikalije i ulja, što brtve čini 

izdržljivijima i prikladnijima za upotrebu u izazovna okruženja. 

• Temperaturna stabilnost: TPU 90Sha ima dobre performanse i na visokim i na niskim 

temperaturama, što ga čini prikladnim za širok raspon rada uvjetima. 

• Određivanje veličine u boji: kodiranje u boji olakšava odabir prave veličine 

 

Dostupne u promjerima od 16 mm, 22 mm i 28 mm, ove brtve dio su naše stalne predanosti poboljšanju 

kvalitete i pouzdanosti naših proizvoda. Novi dizajn kabelskih brtvi nudi veću izdržljivost, poboljšanu 

fleksibilnost i dugotrajnu pouzdanost – vrijedno ulaganje u izvedbu vaše fiber instalacije. 
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