
Data Cable and Power over Ethernet Verifier

Ovaj novi PoE Pro uređaj eliminira predviđanja kod instalacija, održavanja i rješavanja problema
u mrežama. Ranije su instalateri trebali razumjeti sve različite standarde, izlazne snage uređaja i
duljine kabela kako bi bili sigurni da će uređaji uspješno raditi.

Precizno pronalaženje grešaka. PoE Pro koristi
reflektometriju (TDR) za točno mjerenje duljine
kabela i informacije o lokaciji grešaka.
Trenutni rezultati. PoE Pro odmah identificira
greške u ožičenju sa svim pojedinostima.
Nema potrebe za odvojenim testerima.
Integrirani RJ11/RJ12 (voice), RJ45 (data) i F-type
(video) konektori omogućuju brže testiranje većine
vrsta niskonaponskih kabela.
Brža provjera glasovnih i podatkovnih usluga.
PoE Pro brzo određuje koji medijski servisi se
odvijaju preko kabela kao Ethernet, ISDN, PBX i
PoE što rezultira bržom dijagnostikom kvarova.
Brzo određenje brzine mreže. Rješavanje
problema aktivnih Ethernet mreža olakšano je uz
pomoć ugrađene detekcije mreže uz prikaz brzine
(10/100/1000) i duplex (Half/Full)mrežnog porta.
Zaštita od previsokog napona.
PoE Pro otkriva visoki napon te vidljivim i zvučnim
upozorenjem upozorava moguće oštećenje uređaja.
Tragač kabela. Analogni / digitalni tonski generator
može se koristiti sa većinom sondi za praćenje
kabela u cilju pronalaženja neispravnih ili pogrešno
označenih kabela.
Identifikacija port-a. Funkcija blinkanja porta
identificira port na koji je priključen kabel.

Tester Poe Pro identificira klasu PoE izvora i dostupnu energiju PoE uređaja bez obzira na duljinu
kabela ili druge čimbenike. Pruža jasan uvid rezultata prema kriteriju PROLAZI / NEPROLAZI u
skladu sa IEEE 802.3af/at/bt standardima.

Eliminate guesswork from
PoE installations


